
2 ketvirtis

Puslapis 1

IV.DIDŽIASALIO  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2025 m. 2-as ketvirtis

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

1450003 3450002 DIDŽIASALIO NVĮ

Temperatūra, ºC
kodas pavadinimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2025.05.29 13:20 87 134,08 11665 - -

1001 pH 7,8

Nr.2140

1003 BDS7, mgO2/l 5,4

1005 ChDSCr, mgO2/l 51 LAND 83-2006

1004 3,6 LST EN 872:2005

1113 Amonio azotas, mg/l 0,129 LST ISO 7150-1:1988

1121 0,119 LST ISO 26777:1999

1120 1,46 LST ISO 7890-3:1988

1116 2,97

1201

Bendrasis azotas mg/l

4,2

1203
Bendrasis fosforas, mg/l

4,02

1102
Chloridas, mg/l

99,8 LST ISO 9297:2008

1109 Sulfatas, mg/l 128

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

Išleistuvo kodas2

Ėminio ėmimo data, 
MMMM.mm.dd

Ėminio ėmimo 
laikas, hh.min

Ėminio 
ėmimo 
vieta4

Laikotarpis5, d Nuotekų 
debitas, m3/d

Nuotekų 
kiekis6, m3

Labai smarkus 
lietus7, Taip/Ne

Teršalai (parametrai) 8

Matavimo 
rezultatas9 Matavimo metodas10

Laboratorija, atlikusi 
matavimą Tyrimų 

protokolo Nr.
(Ėminio 

registracijosNr
.) 

pavadinimas, matavimo 
vnt.

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 
Nr.

Mėginių 
ėmimo 
šulinys

LST EN ISO 
10523:2012

Nr. 
1369282, 
2018 m. 

sausio 15 d

UAB 
„Ekometrij

a“

LST EN ISO 5815-
1:2019

Skendinčios 
medžiagos,mg/l

Nitritinis azotas (NO2-
N), mg/l

Nitratinis azotas (NO3-
N), mg/l

Fosfatinis fosforas 
(PO4-P)

LST EN ISO 
6878:2004

LST EN  25663:2000, 
skaičiavimo

LST EN ISO 
6878:2004

Unifikuoti nuotekų ir 
paviršinių vandenų 
kokybės tyrimų 
metodai. I d. 
Vilnius,1994
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